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RESUMEN EJECUTIVO 

1. OBJETIVO 

Evaluar el grado de sobrecarga de los transformadores de potencia y la congestión en las líneas de 
transmisión del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), perteneciente a las empresas 
operadoras de instalaciones de transmisión. 

2. ALCANCE 

¶ Diagnóstico y evaluación de la utilización de la capacidad de los transformadores y líneas, que 
forman parte del sistema de transmisión destinado al suministro de energía eléctrica a los 
usuarios del servicio público de electricidad. 

¶ Reportes mensuales de máximas cargas de transformadores y corrientes de líneas de 
transmisión, correspondientes al segundo trimestre de 2022, en cumplimiento al 
άtǊƻŎŜŘƛƳƛŜƴǘƻ ǇŀǊŀ {ǳǇŜǊǾƛǎŀǊ ȅ CƛǎŎŀƭƛȊŀǊ Ŝƭ tŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ ŘŜ ƭƻǎ {ƛǎǘŜƳŀǎ ŘŜ ¢ǊŀƴǎƳƛǎƛƽƴέ όŜƴ 
adelante Procedimiento Nº 091-2006-h{κ/5ύ ǇǳōƭƛŎŀŘƻ Ŝƴ Ŝƭ ŘƛŀǊƛƻ ά9ƭ tŜǊǳŀƴƻέ Ŝƭ мл de marzo 
del 2006 y modificatorias. 

3. METODOLOGÍA 

Las empresas operadoras de instalaciones de transmisión, en cumplimiento del Procedimiento Nº 
091-2006 OS/CD, alcanzan mensualmente al Osinergmin los reportes de máximas demandas de las 
instalaciones del sistema de transmisión eléctrico (transformadores y líneas de transmisión). 

En base a estos reportes se hace una evaluación y se identifican las instalaciones que están operando 
por encima o cerca de sus límites de capacidad. Adicionalmente, se validan los reportes sobre la 
condición de operación y envío de registros de carga integrados cada 15 minutos de sus 
transformadores (transformadores de 2 devanados que estén operando encima y/o muy cerca de su 
capacidad nominal y de todos los transformadores de 3 devanados) y línea de transmisión que están 
operando encima y/o muy cerca de su capacidad nominal, para asegurar que los resultados y 
conclusiones sean representativos respecto a los niveles de carga de las instalaciones del sistema de 
transmisión eléctrico. 

Criterio para determinar Sobrecargas en Transformadores 

tŀǊŀ ŘƛŎƘƻ ŎƻƴǘǊƻƭ ȅ ŀƴłƭƛǎƛǎ ǎŜ ŘŜŦƛƴŜ Ŝƭ ǘŞǊƳƛƴƻ άC!/¢hw 59 ¦{hέΣ Ŝƭ Ŏǳŀƭ ƳƛŘŜ Ŝƭ ƎǊŀŘƻ ŘŜ 
utilización de la capacidad nominal del equipo y se calcula de la siguiente manera: 

Ὂὥὧὸέὶ ὨὩ όίέ
ὓὃὢὍὓὃ ὅὃὙὋὃ ὙὉὋὍὛὝὙὃὈὃ ὓὠὃ

ὅὃὖὃὅὍὈὃὈ ὔὕὓὍὔὃὒ ὓὠὃ
 

 
tŀǊŀ ƭƻǎ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀŘƻǊŜǎ Ŏƻƴ ǘǊŜǎ ŘŜǾŀƴŀŘƻǎ ǎŜ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀ Ŝƭ άCŀŎǘƻǊ ŘŜ ¦ǎƻέ ǇƻǊ ŎŀŘŀ ŘŜǾŀƴŀŘƻΦ 

 

Criterio para determinar Congestión en Líneas de Transmisión 

tŀǊŀ ŘƛŎƘƻ ŎƻƴǘǊƻƭ ȅ ŀƴłƭƛǎƛǎ ǎŜ ŘŜŦƛƴŜ Ŝƭ ǘŞǊƳƛƴƻ άC!/¢hw 59 ¦{hέΣ Ŝƭ Ŏǳŀƭ ƳƛŘŜ Ŝƭ ƎǊŀŘƻ ŘŜ 
utilización de la capacidad nominal del equipo y se calcula de la siguiente manera: 
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Ὂὥὧὸέὶ ὨὩ όίέ
ὓὃὢὍὓὃ ὅὕὙὙὍὉὔὝὉ ὙὉὋὍὛὝὙὃὈὃ ὃ

ὅὕὙὙὍὉὔὝὉ ὔὕὓὍὔὃὒ ὃ
 

 
Una vez calculados los factores de uso mensuales, se definen los siguientes grados de cargabilidad 
en los equipos: 

¶ IAS: Instalaciones que operaron cerca de su capacidad nominal, es decir, aquellas instalaciones 
con factor de uso mayor al 75% y menor o igual al 100% de su capacidad nominal. 

¶ IS: Instalaciones que operaron por encima de su capacidad nominal, con factor de uso mayor al 
100% de su capacidad nominal. 

Ya habiéndose definido los grados de cargabilidad de los equipos, se continua con la validación de 
los resultados mediante el análisis de los perfiles de carga de los transformadores y/o líneas de 
transmisión que operaron muy cerca y/o encima de su capacidad nominal, para así determinar las 
ƛƴǎǘŀƭŀŎƛƻƴŜǎ ǉǳŜ ǎŜ ŜƴŎǳŜƴǘǊŀ ά! t¦b¢h 59 {h.w9/!wD!w{9έ ȅ ŀǉǳŜƭƭŀǎ ǉǳŜ ǎŜ ŜƴŎǳŜƴǘǊŀƴ 
ά{h.w9/!wD!5!{έ (INSTALACIONES EN ALERTA). En el caso de los transformadores de tres 
devanados, se efectúa una evaluación de cargabilidad en cada devanado.  

4. EVALUACIÓN DE LA CARGABILIDAD DE LAS INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN 

Transformadores  
 

De un total de 633 transformadores evaluados, para el segundo trimestre 2022, se obtiene que 249 
transformadores (39,3%) se encuentran en el rango de [0%, 50%] del factor de uso, mientras que 
214 transformadores (33,8%) se encuentran en el rango de <50%, 75%] del factor de uso; así mismo, 
158 (25%) son instalaciones que se encuentran en el rango de <75%, 100%] de factor de uso, y 
finalmente se tiene que 12 transformadores (1,9%) son instalaciones que han registrado un factor 
ŘŜ ǳǎƻ ǎǳǇŜǊƛƻǊ ŀƭ млл҈ ŘŜ ŘƻƴŘŜ ǇǊŜǾƛŀ ǾŀƭƛŘŀŎƛƽƴ ŘŜ Řŀǘƻǎ ǎŜ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀǊłƴ ƭƻǎ άtransformadores 
sobrecargadosέ. 
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Líneas de Transmisión 
 

De un total de 687 líneas de transmisión evaluadas, para el segundo trimestre 2022, se tiene que 
399 líneas (58,1%) se encuentra en el rango de <0% - 50%] del factor de uso, mientras que 177 líneas 
(25,8%) se encuentra en el rango de <50% - 75%] del factor de uso; así mismo, 85 (12,4%) son 
instalaciones que se encuentran en el rango de <75% - 100%] de factor de uso y finalmente se tiene 
que 26 (3,8%) líneas de transmisión son instalaciones que han registrado un factor de uso superior 
ŀƭ млл҈Σ ŘŜ ŘƻƴŘŜ ǇǊŜǾƛŀ ǾŀƭƛŘŀŎƛƽƴ ŘŜ Řŀǘƻǎ ǎŜ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀǊłƴ ƭŀǎ άlíneas congestionadasέΦ 

 

5. INSTALACIONES SOBRECARGADAS 

Luego de evaluar y validar la información remitida por las Concesionarias sobre las condiciones de 
operación de las instalaciones en el momento que sobrepasaron su capacidad nominal, se identificó 
la siguiente instalación congestionada de la empresa transmisora. 

Líneas de Transmisión Congestionadas 

Empresa Línea Código 
Corriente 
Nominal 

(A) 

Max. 
Corriente 

Validada (A) 

Factor de 
Uso (%) 

OBSERVACIONES 

TRANSMAN
TARO 

CHILCA - 
PLANICIE 

L-2103 918,51 1048,75 114,18% 

La línea L-2103 presentó congestión por tiempo prolongados durante 
los meses de mayo y junio de 2022, con una cargabilidad de 114,18% 
y 112,48%, respectivamente, debido a la indisponibilidad del circuito 
paralelo la línea L-2104 por mantenimiento programado en la celda 
CL-2104 en SE Chilca CTM 220 kV; así como, la indisponibilidad del 
circuito paralelo L-2104 por ejecución del proyecto de cambio de 
nivel de tensión de 220 kV a 500 kV del corredor Chilca - Planicie - 
Carabayllo. 
A través del informe mensual de operación del COES INFSGI-MES-06-
2022 se corrobora la congestión. Siendo un total de 114,87 horas 
para el mes de junio 2022.  
De los perfiles de carga y las causas indicadas por la empresa 
Transmantaro, la línea L-2103 se considera congestionado para los 
meses de mayo y junio 2022. 
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6. CONCLUSIONES 

Los resultados de la evaluación y validación del factor de uso de los transformadores y líneas de 
transmisión destinados al servicio público de electricidad, efectuada en base a los reportes de las 
Concesionarias que operan instalaciones de transmisión al segundo trimestre del 2022 son: 

 

¶ Línea de transmisión congestionada 
 

EMPRESA NOMBRE DE LÍNEA CODIGO 
TENSIÓN 

(kV) 
CORRIENTE 

NOMINAL (A) 

MAXIMA 
CORRIENTE 

REGISTRADA (A) 

Factor de Uso  
(Abr.22 - Jun.22) 

TRANSMANTARO CHILCA - PLANICIE L-2103 220 918,51 1048,75 114,18% 

 

De la evaluación efectuada, para el segundo trimestre 2022 no se han encontrado transformadores 
con sobrecarga pertenecientes a empresas de Generación, Transmisión, Distribución y/o Clientes 
Libres; así como, líneas de transmisión congestionadas pertenecientes a empresas de Generación, 
Distribución y/o Clientes Libres. 

7. RECOMENDACIONES 

¶ Efectuar estudios y modelamientos que agrupen inteligentemente los parámetros relacionados 
a la sobrecarga, incluyendo valores históricos estadísticos significativos y sus tendencias para 
conocer completamente sus condiciones y tomar acciones preventivas. 

¶ Reducir la vulnerabilidad del sistema de transmisión definiendo una estrategia de generación 
distribuida con unidades generadoras más pequeñas (centrales entre 20 y 100 MW) y reducir la 
sobrecarga de transformadores y la congestión de líneas de transmisión. 

¶ Realizar regularmente las pruebas respectivas en los transformadores de potencia y líneas de 
transmisión que permita detectar los niveles de degradación de sus componentes en una etapa 
temprana para tomar medidas correctivas. Utilizar nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia 
de los sistemas de transmisión. 

¶ Cambiar los transformadores sobrecargados por otros de mayor potencia. 

¶ Reforzar las líneas de transmisión o cambiar la sección de los conductores. 

¶ Con el fin de aliviar la congestión en líneas de transmisión, se hace necesaria efectuar una 
planeación adecuada de la expansión del sistema de potencia. Dado un escenario de generación 
ς demanda y una topología inicial, se pueden identificar mediante estudios de estado 
estacionario y dinámico que problemas de congestión existen y así plantear obras que reduzcan 
la congestión. Estas obras deben incluir:  

- Ubicación óptima de dispositivos FACTS. 
- Cambio de conductores en líneas de transmisión existentes. 
- Ubicación óptima de dispositivos de compensación reactiva. 

- Construcción de nuevas líneas de transmisión. 
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1. OBJETIVO 

Evaluar el grado de sobrecarga de los transformadores de potencia y la congestión en las líneas 
de transmisión del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), perteneciente a las 
empresas operadoras de instalaciones de transmisión. 

2. ALCANCE 

¶ Diagnóstico y evaluación de la utilización de la capacidad de los transformadores y líneas, que 
forman parte del sistema de transmisión destinado al suministro de energía eléctrica a los 
usuarios del servicio público de electricidad. 

¶ Reportes mensuales de máximas cargas de transformadores y corrientes de líneas de 
transmisión, correspondientes al segundo trimestre de 2022, en cumplimiento al 
άtǊƻŎŜŘƛƳƛŜƴǘƻ ǇŀǊŀ {ǳǇŜǊǾƛǎŀǊ ȅ CƛǎŎŀƭƛȊŀǊ Ŝƭ tŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ ŘŜ ƭƻǎ {ƛǎǘŜƳŀǎ ŘŜ ¢ǊŀƴǎƳƛǎƛƽƴέ 
(en adelante Procedimiento Nº 091-2006-h{κ/5ύ ǇǳōƭƛŎŀŘƻ Ŝƴ Ŝƭ ŘƛŀǊƛƻ ά9ƭ tŜǊǳŀƴƻέ Ŝƭ мл ŘŜ 
marzo del 2006 y modificatorias. 

3. ANTECEDENTES 

¶ Debido a la creciente demanda de carga en los sistemas eléctricos a nivel nacional y a la 
necesidad de supervisar el buen funcionamiento y disponibilidad de la capacidad necesaria 
para satisfacer adecuadamente dicha demanda, Osinergmin toma la iniciativa de realizar una 
evaluación continua de las instalaciones de transmisión destinadas a transportar la potencia 
requerida por los usuarios del servicio público de electricidad.  

¶ Evaluación de cargabilidad de los transformadores que están sobrecargados o próximos a 
sobrecargase a fin de tomar acciones para prevenir escenarios que comprometan la calidad 
de servicio eléctrico. 

¶ Con el objetivo de validar y actualizar la información reportada por las Concesionarias, en 
cumplimiento del Procedimiento Nº 091-2006-OS/CD, se solicita a las empresas información 
adicional de transformadores y líneas de transmisión que presentan sobrecarga y congestión 
respectivamente; así como, información sobre los tipos de refrigeración y capacidad asociada 
a los transformadores. 

¶ Adicionalmente, para cada evaluación trimestral se solicita a las empresas la validación de los 
reportes realizados de aquellas instalaciones que estén operando por encima o cerca de sus 
límites de capacidad, especificando la condición de operación y envió de registros de carga 
integrados cada 15 minutos, esto para asegurar que los resultados y conclusiones sean 
representativos respecto a los niveles de carga de las instalaciones del sistema de transmisión 
eléctrico. 

4. METODOLOGÍA 

Las empresas operadoras de instalaciones de transmisión, en cumplimiento del Procedimiento Nº 
091-2006 OS/CD, alcanzan mensualmente al Osinergmin los reportes de máximas demandas de 
las instalaciones del sistema de transmisión eléctrico (transformadores y líneas de transmisión). 
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En base a estos reportes se hace una evaluación y se identifican las instalaciones que estén 
operando por encima o cerca de sus límites de capacidad. Adicionalmente, se validan los reportes 
especificando la condición de operación y envío de registros de carga integrados cada 15 minutos 
de sus transformadores (transformadores de 2 devanados que estén operando encima y/o muy 
cerca de su capacidad nominal y de todos los transformadores de 3 devanados) y línea de 
transmisión que estén operando encima y/o muy cerca de su capacidad nominal, para asegurar 
que los resultados y conclusiones sean representativos respecto a los niveles de carga de las 
instalaciones del sistema de transmisión eléctrico. 

Criterio para determinar Sobrecargas en Transformadores. 

Para dicho control y análisis se deŦƛƴŜ Ŝƭ ǘŞǊƳƛƴƻ άC!/¢hw 59 ¦{hέΣ Ŝƭ Ŏǳŀƭ ƳƛŘŜ Ŝƭ ƎǊŀŘƻ ŘŜ 
utilización de la capacidad nominal del equipo y se calcula de la siguiente manera: 

Ὂὥὧὸέὶ ὨὩ όίέ
ὓ<ὢὍὓὃ ὅὃὙὋὃ ὙὉὋὍὛὝὙὃὈὃ ὓὠὃ

ὅὃὖὃὅὍὈὃὈ ὔὕὓὍὔὃὒ ὓὠὃ
 

 

tŀǊŀ ƭƻǎ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀŘƻǊŜǎ Ŏƻƴ ǘǊŜǎ ŘŜǾŀƴŀŘƻǎ ǎŜ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀ Ŝƭ άCŀŎǘƻǊ ŘŜ ¦ǎƻέ ǇƻǊ ŎŀŘŀ ŘŜǾŀƴŀŘƻΦ 
 

Criterio para determinar Congestión en Líneas de Transmisión. 

tŀǊŀ ŘƛŎƘƻ ŎƻƴǘǊƻƭ ȅ ŀƴłƭƛǎƛǎ ǎŜ ŘŜŦƛƴŜ Ŝƭ ǘŞǊƳƛƴƻ άC!/¢hw 59 ¦{hέΣ Ŝƭ Ŏǳŀƭ ƳƛŘŜ Ŝƭ ƎǊŀŘƻ de 
utilización de la corriente nominal de la instalación y se calcula de la siguiente manera: 

Ὂὥὧὸέὶ ὨὩ όίέ
ὓ<ὢὍὓὃ ὅὕὙὙὍὉὔὝὉ ὙὉὋὍὛὝὙὃὈὃ ὃ

ὅὕὙὙὍὉὔὝὉ ὔὕὓὍὔὃὒ ὃ
 

Una vez calculados los factores de uso mensuales, se definen los siguientes grados de cargabilidad 
en los equipos: 

¶ IAS: Instalaciones que operaron cerca de su capacidad nominal, es decir, aquellas instalaciones 
con factor de uso mayor al 75% y menor o igual al 100% de su capacidad nominal. 

¶ IS: Instalaciones que operaron por encima de su capacidad nominal, con factor de uso mayor 
al 100% de su capacidad nominal. 

Ya habiéndose definido los grados de cargabilidad de los equipos, se continua con la validación 
de los resultados mediante el análisis de los perfiles de carga de los transformadores y/o líneas 
de transmisión que operaron muy cerca y/o encima de su capacidad nominal, para así determinar 
ƭŀǎ ƛƴǎǘŀƭŀŎƛƻƴŜǎ ǉǳŜ ǎŜ ŜƴŎǳŜƴǘǊŀ ά! t¦b¢h 59 {h.w9/!wD!w{9έ ȅ ŀǉǳŜƭƭŀǎ ǉǳŜ ǎŜ ŜƴŎǳŜƴǘǊŀƴ 
ά{h.w9/!wD!5!{έ (INSTALACIONES EN ALERTA). En el caso de los transformadores de tres 
devanados, se efectúa una evaluación de cargabilidad en cada devanado.  

Asimismo, los transformadores cuentan con sistemas de ventilación1 que permiten disipar el calor 
producido por las pérdidas logrando garantizar una mayor vida útil del aislamiento y a la vez 
incrementar la capacidad de carga según el régimen de operación. 

Cabe precisar que antes de definir los niveles de carga de los transformadores y de las líneas de 
transmisión se verificó en qué condiciones se registraron las máximas demandas.  El factor de uso 
se determina en base a los valores correspondientes al trimestre en análisis. 

Así mismo, es necesario indicar que la máxima demanda reportada por las empresas 
Concesionarias que poseen instalaciones de transmisión, puede ser cargas con variaciones cíclicas 
y estas a su vez pueden clasificarse como: Normales2 y de Emergencia3 (Fallas), cuando se 

                                                 
1 Tipos de Ventilación, ONAN (Oil Natural, Air Natural); ONAF (Oil Natural, Air Forced); OFAF (Oil Forced, Air Forced) 
2 Normales, debido al incremento de demanda y pueden ser de larga duración (permanente). 
3 Emergencia, debido a un evento de falla en la propia instalación o cercanas a ella, generalmente son de corta duración (en el orden de mseg a seg). 
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presentan sobrecargas y congestiones que superan los límites térmicos fijados por normas, y esto 
afecta la vida útil de la instalación. 

5. ASPECTOS RELEVANTES DE LAS INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN 

5.1. INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN OPERADOS POR EMPRESAS TRANSMISORAS Y 
DISTRIBUIDORAS 

Al término del segundo trimestre de 2022, se tiene un aproximado4 de 613 transformadores 
operados por Empresas de distribución y transmisión. 

En la figura N° 1 se muestra la distribución de transformadores considerando su capacidad 
de transformación. Según esta información se puede observar que 66 (10,8%) 
transformadores corresponden a capacidades en el rango de [0 - 5] MVA; 88 (14,4%), a 
capacidades en el rango de <5 - 10] MVA; 78 (12,7%), a capacidades en el rango de <10 - 20] 
MVA; 281 (45,8%), a capacidades en el rango de <20 - 50] MVA; 43 (7%), a capacidades en el 
rango de <50 - 100] MVA; 37 (6%), a capacidades en el rango de <100 - 200] MVA; 9 (1,5%), 
a capacidades en el rango de <200 - 300] MVA y 11 (1,8%), a capacidades en el rango de <300 
- 750] MVA. En el Anexo Nº 1 se proporcionan mayores detalles de la distribución de 
transformadores por tipo de actividad de la concesionaria y rangos de niveles de tensión. 

Figura N° 1 

 
 

De los 613 transformadores; 476 (77,7%) corresponden a empresas de distribución y 137 
(22,3%) a empresas de transmisión. 

Al término del segundo trimestre del 2022 se tiene un aproximado5 de 662 líneas de 
transmisión, de las cuales 421 (64%) corresponden a líneas de transmisión administradas 
por empresas de distribución y 241 (36%) a líneas de transmisión operadas por empresas de 
transmisión. 

En la figura N° 2 se puede observar que 394 (59,5%) corresponden a líneas de transmisión 
con niveles de tensión en el rango [30 - 69] kV; 74 (11,2%) a líneas de transmisión con niveles 

                                                 
4 Información corresponde al reporte de transformadores realizado por las Concesionarias y a las inspecciones de campo de Osinergmin.  
5 Información corresponde al reporte de líneas de transmisión realizado por las Concesionarias y a las inspecciones de campo de Osinergmin. 
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de tensión en el rango <69 - 145] kV; 180 (27,2%) a líneas de transmisión con niveles de 
tensión en el rango <145 - 220] kV y 14 (2,1%) a líneas de transmisión con niveles de tensión 
en el rango <220 - 500] kV. En el Anexo Nº 2 se proporcionan mayores detalles de la 
distribución de las líneas de transmisión por tipo de actividad de la concesionaria y rangos 
de niveles de tensión. 

Así mismo, del gráfico se observa que 7622 km corresponden a líneas de transmisión con 
niveles de tensión en el rango [30 - 69] kV; 3181 km a líneas de transmisión con niveles de 
tensión en el rango <69 -  145] kV; 12658 km a líneas de transmisión con niveles de tensión 
en el rango <145 -  220] kV y 2865 km a líneas de transmisión con niveles de tensión en el 
rango <220 -  500] kV.  

Figura N° 2 

 
 

5.2. INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN OPERADOS POR EMPRESAS GENERADORAS Y CLIENTES 
LIBRES 

Las generadoras disponen de sus propias instalaciones de transmisión para evacuar la 
producción de sus centrales eléctricas al SEIN y los clientes libres utilizan sus instalaciones de 
transmisión para asegurar el abastecimiento de energía eléctrica para su propio consumo 
industrial. Sin embargo, algunas de estas instalaciones son utilizadas para el suministro de 
energía eléctrica de usuarios regulados de las empresas de distribución y otras forman parte 
del sistema de transmisión eléctrica del SEIN. De la información reportada por las empresas 
se identificaron6 un total de 16 transformadores y 25 líneas de transmisión operados por 
empresas de generación y 4 transformadores operados por clientes libres que serán 
considerados en la evaluación de cargabilidad de instalaciones en el presente informe. 

 
Cuadro N° 1 

        Transformadores operados por empresas Generadoras para suministro regulado 

EMPRESA SUBESTACIÓN EQUIPO TENSIÓN (kV) 

POTENCIA 

SUMINISTRO REGULADO ONAN 
(MVA) 

ONAF 
(MVA) 

ELECTROPERÚ RESTITUCIÓN 1 0BAT12 33/13.8/0.4 5 - Huaranhuay, Paloma Alegre, Pichiu y Quintao. 

                                                 
6 Información correspondiente al reporte de transformadores y líneas de transmisión realizado por las empresas Generadoras y Clientes libres y a las inspecciones de campo de Osinergmin. 
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Cuadro N° 2 
             Transformadores operados por empresas clientes libres para suministro regulado 

EMPRESA SUBESTACIÓN EQUIPO TENSIÓN (kV) 

POTENCIA 

SUMINISTRO REGULADO ONAN 
(MVA) 

ONAF 
(MVA) 

MINERA AURÍFERA 
RETAMAS 

LLACUABAMBA TP-A048 138/22,9 - 40 LLacuabamba, Las Chilcas, San Andrés 

UNACEM CONDORCOCHA TR-N 056 138/44 20 - Tarma, Chanchamayo 

MINERA SANTA 
LUISA 

HUALLANCA 
NUEVA 

T1 220/60/33 - 40 Llata, Rondós, La Unión 

MINERA BATEAS CAYLLOMA TP-05 66/15 6 7.1 Caylloma 

 
Cuadro N° 3 

        Transformadores que forman parte del Sistema de Transmisión del SEIN y son operados por empresas 
Generadoras 

EMPRESA SUBESTACIÓN EQUIPO TENSIÓN (kV) POTENCIA (MVA) 

CHAVIMOCHIC CHAO TR1-PT04 34,5/10 4,5 

EGEMSA CACHIMAYO 121LRT001TR 138/60/22,9 15 

EGE SANTA ANA LA VIRGEN TE4 138/60 25 

EGE JUNÍN RUNATULLO II TP-060-01 60/10 24,75 

EGE JUNÍN RUNATULLO III TP-060-02 60/30/10 24,75 

STATKRAFT PERÚ (PCO) CARHUAMAYO TPO06-0251 138/60/11 30 

STATKRAFT PERÚ (PCO) OROYA NUEVA BTP01-0001 220/50 100 

STATKRAFT PERÚ (PCO) OROYA NUEVA TPO01-0005 138/50 30 

STATKRAFT PERÚ (PCO) OROYA NUEVA TPO01-0006 138/50 30 

STATKRAFT PERÚ (PCO) OROYA NUEVA TPO01-0007 50/69 12,5 

STATKRAFT PERÚ (PCO) OROYA TPO02-0051 50/5,4 3,75 

STATKRAFT PERÚ (PCO) PARAGSHA 1 TPO07-0301 138/50/10 44 

STATKRAFT PERÚ (PCO) PARAGSHA 1 TPO07-0302 138/50/10 44 

STATKRAFT PERÚ (PCO) YAUPI BTP03-0101 138/13,8 75 

STATKRAFT PERÚ (PCO) YAUPI BTP03-0102 138/13,8 50 

 
Cuadro N° 4 

        Líneas de transmisión que forman parte del Sistema de Transmisión del SEIN y son operados por 
empresas Generadoras  

EMPRESA NOMBRE DE LÍNEA CODIGO TENSIÓN (kV) CORRIENTE NOMINAL (A) 

CHAVIMOCHIC 
SUBESTACIÓN CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA VIRÚ - SUBESTACIÓN 
SAN JOSÉ 

LT-1N 34,5 150 

CHAVIMOCHIC 
SUBESTACIÓN SAN JOSÉ - 

SUBESTACIÓN CHAO 
LT-2N 34,5 150 

CHAVIMOCHIC SUBESTACIÓN SAN JOSÉ - S.E. VIRÚ LT-3N 34,5 150 

EGESUR ARICOTA 1 - ARICOTA 2 L-6617 66 219 

EGESUR ARICOTA 1 - SARITA L-6667 66 219 

EGESUR ARICOTA 2 - TOMASIRI L-6620 66 219 

EGESUR TOMASIRI - LOS HÉROES L-6637 66 219 

EGE SANTA ANA SANTA ANA - CHANCHAMAYO L-6085 60 605 

EGE SANTA ANA LA VIRGEN - E43N L-6089 60 270 

ELECTROPERÚ ZORRITOS - MÁNCORA L-6664 60 330 

ELECTROPERÚ C.T. TUMBES - ZORRITOS L-6666 60 480 

EGE JUNÍN RUNATULLO III - CONCEPCIÓN L-6073 60 414,37 

EGE JUNÍN RUNATULLO II - RUNATULLO III L-6074 60 253,22 
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EMPRESA NOMBRE DE LÍNEA CODIGO TENSIÓN (kV) CORRIENTE NOMINAL (A) 

GENRENT DEL PERÚ CT IQUITOS NUEVA - CT IQUITOS L-01 60 722,54 

LA VIRGEN LA VIRGEN - CARIPA L-1710 138 669 

SAN GABÁN SE SAN RAFAEL - AZÁNGARO L-1009 138 600 

SAN GABÁN S.E. SAN GABÁN II - AZÁNGARO L-1010 138 600 

SAN GABÁN S.E. SAN GABÁN II - ÁNGEL L-1013 138 600 

SAN GABÁN ÁNGEL - SE SAN RAFAEL L-1051 138 600 

STATKRAFT PERÚ (PCO) Yaupi - Yuncán L-1701 138 650 

STATKRAFT PERÚ (PCO) Junín - CARHUAMAYO (EAN) L-6501 B 50 291 

STATKRAFT PERÚ (PCO) Malpaso - Oroya L-6503 50 575 

EGEMSA MACHUPICCHU - CACHIMAYO L-1001 138 297 

EGEMSA MACHUPICCHU - QUENCORO L-1002 138 350 

EGEMSA CACHIMAYO - DOLORESPATA L-1003 138 297 

6. EVALUACIÓN DE LA CARGABILIDAD DE LAS INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN  

6.1. NIVELES DE CARGABILIDAD DE LAS INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN 

TRANSFORMADORES: 

De un total de 633 transformadores evaluados, para el segundo trimestre 2022, se obtiene 
que 249 transformadores (39,3%) se encuentran en el rango de [0%, 50%] del factor de uso, 
mientras que 214 transformadores (33,8%) se encuentran en el rango de <50%, 75%] del 
factor de uso; así mismo, 158 (25%) son instalaciones que se encuentran en el rango de <75%, 
100%] de factor de uso, y finalmente se tiene que 12 transformadores (1,9%) son 
instalaciones que han registrado un factor de uso superior al 100% de donde previa 
ǾŀƭƛŘŀŎƛƽƴ ŘŜ Řŀǘƻǎ ǎŜ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀǊłƴ ƭƻǎ άtransformadores sobrecargadosέΦ 9ƴ ƭŀ ŦƛƎǳǊŀ bϲ 3 
se muestra la distribución por rangos del factor de uso de los transformadores. 

Figura N° 3 
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LÍNEAS DE TRANSMISIÓN: 

De un total de 687 líneas de transmisión evaluadas, para el segundo trimestre 2022, se tiene 
que 399 líneas (58,1%) se encuentra en el rango de <0% - 50%] del factor de uso, mientras 
que 177 líneas (25,8%) se encuentra en el rango de <50% - 75%] del factor de uso; así mismo, 
85 (12,4%) son instalaciones que se encuentran en el rango de <75% - 100%] de factor de 
uso y finalmente se tiene que 26 (3,8%) líneas de transmisión son instalaciones que han 
registrado un factor de uso superior al 100%, de donde previa validación de datos se 
ŘŜǘŜǊƳƛƴŀǊłƴ ƭŀǎ άlíneas congestionadasέΦ 9ƴ ƭŀ ŦƛƎǳǊŀ bϲ п ǎŜ ƳǳŜǎǘǊŀ ƭŀ ŘƛǎǘǊƛōǳŎƛƽƴ Ǉor 
rangos del factor de uso de las líneas de transmisión. 

Figura N° 4 

 
 

6.2. INSTALACIONES QUE OPERARON CERCA DE SU CAPACIDAD NOMINAL 

TRANSFORMADORES DE POTENCIA 

En los cuadros N° 5, 6, 7 y 8 se muestran los transformadores operados por empresas 
generadoras, transmisoras, distribuidoras y clientes libres que al segundo trimestre de 2022 
están próximos a operar por encima de su capacidad nominal7. 

   Cuadro N° 5 
              Transformadores de empresas Generadoras que operaron cerca de su capacidad nominal  

EMPRESA SUBESTACIÓN EQUIPO TENSIÓN (kV) 
POTENCIA 

(MVA) 

MAXIMA 
DEMANDA 

(MVA) 

Factor de Uso  
(Abr.22 ς Jun.22) 

EGEMSA CACHIMAYO 121LRT001TR 138/60/22,9 15 11,75 78,33% 

EGE SANTA ANA LA VIRGEN TE4 138/60 25 21,98 87,92% 

EGE JUNÍN RUNATULLO II TP-060-01 60/10 24,75 20,3 82,02% 

EGE JUNÍN RUNATULLO III TP-060-02 60/30/10 24,75 20,45 82,63% 

STATKRAFT PERÚ (PCO) CARHUAMAYO TPO06-0251 138/60/11 30 24,84 82,80% 

STATKRAFT PERÚ (PCO) OROYA NUEVA TPO01-0005 138/50 30 22,74 75,80% 

STATKRAFT PERÚ (PCO) OROYA NUEVA TPO01-0006 138/50 30 22,74 75,80% 

                                                 
7 Reporte al segundo trimestre de 2022, realizado por las empresas generadoras, transmisoras, distribuidoras y clientes libres en 

ŎǳƳǇƭƛƳƛŜƴǘƻ ŀƭ άtǊƻŎŜŘƛƳƛŜƴǘƻ ǇŀǊŀ {ǳǇŜǊǾƛǎŀǊ ȅ CƛǎŎŀƭƛȊŀǊ Ŝƭ tŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ ŘŜ ƭƻǎ {ƛǎǘŜƳŀǎ ŘŜ ¢ǊŀƴǎƳƛǎƛƽƴέ όŜƴ ŀŘŜƭŀƴǘŜ tǊƻŎŜdimiento Nº 
091-2006-OS/CD) 
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EMPRESA SUBESTACIÓN EQUIPO TENSIÓN (kV) 
POTENCIA 

(MVA) 

MAXIMA 
DEMANDA 

(MVA) 

Factor de Uso  
(Abr.22 ς Jun.22) 

STATKRAFT PERÚ (PCO) OROYA NUEVA TPO01-0007 50/69 12,5 11,33 90,64% 

STATKRAFT PERÚ (PCO) YAUPI BTP03-0101 138/13,8 75 66,73 88,97% 

STATKRAFT PERÚ (PCO) YAUPI BTP03-0102 138/13,8 50 39,8 79,60% 

 
Cuadro N° 6 

              Transformadores de empresas Transmisoras que operaron cerca de su capacidad nominal  

EMPRESA SUBESTACIÓN EQUIPO TENSIÓN (kV) 
POTENCIA 

(MVA) 

MAXIMA 
DEMANDA 

(MVA) 

Factor de Uso  
(Abr.22 ς Jun.22) 

ATN 1 FRANCOISE PT-01 220/50/10,5 49 43,38 88,53% 

CONELSUR LT INGENIO TP-01 60/22/6,9 11,13 9,21 82,75% 

DEPOLTI LAMBAYEQUE TP - 601 60/10 8,23 8,04 97,69% 

ISA PERÚ HUALLANCA TR15MVA 138/66 20 19,08 95,40% 

ISA PERÚ PARAGSHA 2 T37-211 220/138 120 92,43 77,03% 

REP INDEPENDENCIA T3-261 220/60/10 50 47,87 95,74% 

REP INDEPENDENCIA T4-261 220/60/10 50 49,26 98,52% 

REP MARCONA T62-161 210/62,3/10,3 75 69,22 92,29% 

REP MARCONA T6-261 220/60/10 75 72,52 96,69% 

REP PIURA OESTE T117-261 220/60/10 100 89,62 89,62% 

REP PIURA OESTE T15-261 220/60/10 50 46,1 92,20% 

REP PIURA OESTE T32-261 220/60/10 50 45,99 91,98% 

REP TRUJILLO NORTE AT12-211 220/138/10 100 98,58 98,58% 

REP TRUJILLO NORTE AT31-211 220/138/10 100 95,82 95,82% 

REP TRUJILLO NORTE AT99-212 220/138/22,9 100 90,73 90,73% 

REP ZORRITOS T116-262 220/60/22,9 65 51,97 79,95% 

TRANSMANTARO CHILCA AT72-523 500/220/33 600 457,96 76,33% 

TRANSMANTARO COLCABAMBA AT-103-523 500/220/33 750 741,15 98,82% 

TRANSMANTARO MOLLEPATA T-107-261 220/66/10 50 39,07 78,14% 

TRANSMANTARO SOCABAYA T88-22 220/19,5 300 277,24 92,41% 

 
Cuadro N° 7 

         Transformadores de empresas Distribuidoras que operaron cerca de su capacidad nominal  

EMPRESA SUBESTACIÓN EQUIPO TENSIÓN (kV) 
POTENCIA 

(MVA) 

MÁXIMA 
DEMANDA 

(MVA) 

Factor de Uso  
(Abr.22 ς Jun.22) 

ADINELSA CORACORA T1 60/22,9/10 8,28 6,92 83,57% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CANTO GRANDE TR 2_60/10 60/10 25 19,88 79,52% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CANTO GRANDE TR 3_60/10 60/10 40 34,51 86,28% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CHAVARRÍA TR 1_220/60 220/60/10 85 64,68 76,09% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CHAVARRÍA TR 1_60/10 60/10 25 21,8 87,20% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CHAVARRÍA TR 2_220/60 220/60/10 180 144,62 80,34% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CHAVARRÍA TR 2_60/10 60/10 25 22,96 91,84% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CHAVARRÍA TR 3_220/60 220/60/10 85 65,92 77,55% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CHAVARRÍA TR 3_60/20/10 60/20/10 40 31,73 79,33% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CHAVARRÍA TR 4_220/60 220/60/10 180 138,8 77,11% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CAUDIVILLA TR 1_60/10 60/10 25 21,91 87,64% 
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EMPRESA SUBESTACIÓN EQUIPO TENSIÓN (kV) 
POTENCIA 

(MVA) 

MÁXIMA 
DEMANDA 

(MVA) 

Factor de Uso  
(Abr.22 ς Jun.22) 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CAUDIVILLA TR 2_60/10 60/10 25 23,25 93,00% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CAUDIVILLA TR 3_60/20/10 60/20/10 25 21,03 84,12% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ SANTA MARINA TR 1_60/10 60/10 25 23,92 95,68% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ HUACHO TR 1_66/10 66/10 25 20,92 83,68% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ INFANTAS TR 2_60/10 60/10 40 39,28 98,20% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ BARSI TR 3_220/60 220/60 180 139,86 77,70% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ BARSI TR 3_60/20/10 60/20/10 40 31,59 78,98% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ BARSI TR-02 60/10 25 24,47 97,88% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ MIRONES TR 1_60/10 60/10 25 19,68 78,72% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ MIRONES TR 3_60/10 60/10 25 19,34 77,36% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ MARANGA TR-03 60/10 25 24,82 99,28% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ NARANJAL TR 1_60/10 60/10 25 23,52 94,08% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ NARANJAL TR 3_60/10 60/10 25 21,98 87,92% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ OQUENDO TR 1_60/10 60/20/10 40 33,06 82,65% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ OQUENDO TR 2_60/10 60/20/10 40 33,69 84,23% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ SANTA ROSA ANTIGUA TR 1_60/10 60/10 25 21,21 84,84% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ SANTA ROSA ANTIGUA TR 2_60/10 60/10 25 21,24 84,96% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ SANTA ROSA ANTIGUA TR 3_60/10 60/10 25 20,43 81,72% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ SANTA ROSA ANTIGUA TR 4_60/10 60/10 25 21,29 85,16% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ PANDO TR 1_60/10 60/10 25 20,16 80,64% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ PANDO TR 2_60/10 60/10 25 19,49 77,96% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ PUENTE PIEDRA TR 1_60/10 60/10 25 22,62 90,48% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ PUENTE PIEDRA TR 2_60/10 60/10 25 21,39 85,56% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ PERSHING TR 1_60/10 60/10 40 33,53 83,83% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ PERSHING TR 2_60/10 60/10 25 23,19 92,76% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ SANTA ROSA NUEVA TR 1_220/60 220/60/10 180 139,58 77,54% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ SANTA ROSA NUEVA TR 2_220/60 220/60/10 120 92,85 77,38% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ TACNA TR 1_60/10 60/10 25 19,64 78,56% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ TACNA TR 2_60/10 60/10 25 20,13 80,52% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ TOMAS VALLE TR 1_60/10 60/10 25 23,57 94,28% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ TOMAS VALLE TR 2_60/10 60/10 25 23,69 94,76% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ TOMAS VALLE TR 3_60/10 60/20/10 40 30,7 76,75% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ VENTANILLA TR 1_60/10 60/10 25 23,06 92,24% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ VENTANILLA TR 2_60/10 60/10 25 22,53 90,12% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ ZAPALLAL TR 1_60/10 60/10 25 19,53 78,12% 

ELECTROCENTRO SALESIANOS 4-TP-008 60/10 12,6 12,3 97,62% 

ELECTROCENTRO SALESIANOS 4-TP-009 60/10 8,1 6,48 80,00% 

ELECTROCENTRO CHUPACA 4-TP-030 33/13,2 5,63 4,94 87,74% 

ELECTROCENTRO SAN FRANCISCO 4-TP-204 66/22,9 2,88 2,78 96,53% 

ELECTROCENTRO SAN FRANCISCO 4-TP-252 66/22,9/10 3,8 3,64 95,79% 

ELECTROCENTRO HUARISCA 4-TP-022 33/13,2 0,45 0,43 95,56% 

ELECTROCENTRO SATIPO 4-TP-720 60/22,9/10 8,1 6,62 81,73% 

ELECTROCENTRO AYACUCHO 4-TP-222 60/22,9/10 kV 27 22,9 84,81% 
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EMPRESA SUBESTACIÓN EQUIPO TENSIÓN (kV) 
POTENCIA 

(MVA) 

MÁXIMA 
DEMANDA 

(MVA) 

Factor de Uso  
(Abr.22 ς Jun.22) 

ELECTROCENTRO CHANCHAMAYO 4-TP-704 44/35/22,9 kV 8,1 7,32 90,37% 

ELECTROCENTRO YAUPI 4-TP-912 132/22,9/13,8 22,5 20,12 89,42% 

ELECTROCENTRO OXAPAMPA 4-TP-700 138/60/22,9 22,5 19,7 87,56% 

ELECTRONORTE CARHUAQUERO TPB011 220/138/22,9 38 34,68 91,26% 

ELECTRONORTE CAYALTI TP6010 60/22,9/10 8,1 6,5 80,25% 

ELECTRONORTE CHICLAYO OESTE TP6001 60/10 15,75 12,42 78,86% 

ELECTRONORTE CHICLAYO OESTE TP6002 60/10 15,75 12,58 79,87% 

ELECTRONORTE CHICLAYO OESTE TP6018 60/22,9/10 33 28,7 86,97% 

ELECTRONORTE CUTERVO TPA016 138/22,9/13,2 10 8,98 89,80% 

ELECTRONORTE LAMBAYEQUE SUR TP6017 60/22,9/10 22,5 17,39 77,29% 

ELECTRONORTE MOTUPE TP6005 60/22,9/10 8,5 7,23 85,06% 

ELECTRONOROESTE PIURA CENTRO 1TP6035 58/24/10,5 28,5 23,5 82,46% 

ELECTRONOROESTE EL ARENAL 1TP6030 60/24/13,8 9,5 7,55 79,47% 

ELECTRONOROESTE CHULUCANAS 1TP6031 58/22,9/10 12,35 10,24 82,91% 

ELECTRONOROESTE TUMBES 1TP6002 60/33/10 28,5 22,21 77,93% 

ELECTRONOROESTE ZARUMILLA 1TP6017 60/22,9/10 9,5 8,45 88,95% 

ELECTRONOROESTE TUMBES 1TP3030 33/22,9 4,75 3,57 75,16% 

ELECTRO ORIENTE PONGO T-61 60/33/10 12 10,92 91,00% 

ELECTRO ORIENTE BELLAVISTA T-10 132/22,9/10  15 13,36 89,07% 

ELECTRO ORIENTE CT IQUITOS T-02N 60/10 45 37,2 82,67% 

ELECTRO ORIENTE GERA T-31 60/10 10 8,18 81,80% 

ELECTRO ORIENTE MOYOBAMBA T-30 132/60/10 20 16,49 82,45% 

ELECTRO ORIENTE NUEVA CAJAMARCA T-34 60/22,9 10 8,48 84,80% 

ELECTRO ORIENTE NUEVA JAÉN TBA014 138/22,9/10 8,75 6,69 76,46% 

ELECTRO ORIENTE NUEVA JAÉN TPA013 138/60/22,9 20 18,03 90,15% 

ELECTRO ORIENTE TARAPOTO T-20 132/22,9/10  30 22,66 75,53% 

ELECTRO ORIENTE YURIMAGUAS T-62 33/10 7 6,94 99,14% 

ELECTROPUNO BELLAVISTA T0101 60/10 5,5 5,38 97,82% 

ELECTROPUNO BELLAVISTA T0102 60/10 8,55 6,65 77,78% 

ELECTRO SUR ESTE ANDAHUAYLAS TA01 60/22,9/13,2 9,5 7,55 79,47% 

ELECTRO DUNAS EL CARMEN TP2151601003 60/10 8,4 6,82 81,19% 

ELECTRO DUNAS TAMBO DE MORA TP2225601001 60/10 15 12,95 86,33% 

ELECTRO DUNAS PUEBLO NUEVO TP23581003 60/10 18,75 17,96 95,79% 

ELECTRO DUNAS ICA NORTE TP4458231004 60/10 40 32,67 81,68% 

ELECTRO DUNAS NASCA TP514260231001 60/22,9/10 14,89 11,23 75,42% 

ELECTRO UCAYALI YARINA TR2 10/60 13,16 11,02 83,74% 

HIDRANDINA CHAO TP-6028 60/22,9/10 14,25 11,6 81,40% 

HIDRANDINA CAJAMARCA TP 6019 -162266- 60/10 26,88 25,11 93,42% 

HIDRANDINA CAJABAMBA TP-6036 60/22,9 11,25 9,63 85,60% 

HIDRANDINA SANTIAGO DE CAO TP A028 138/34,5/13,8 36,75 36,14 98,34% 

HIDRANDINA CASAGRANDE 2 TP 3008 34,5/13,8 7,98 7,12 89,22% 

HIDRANDINA CHILETE TP 6018 58/22,9/10 8,55 7,44 87,02% 

HIDRANDINA MALABRIGO TP 3011 34,5/10,5 13,5 12,42 92,00% 
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EMPRESA SUBESTACIÓN EQUIPO TENSIÓN (kV) 
POTENCIA 

(MVA) 

MÁXIMA 
DEMANDA 

(MVA) 

Factor de Uso  
(Abr.22 ς Jun.22) 

HIDRANDINA OTUZCO TP 3010 33/13,8 1,9 1,76 92,63% 

HIDRANDINA S.E. PICUP (HUARAZ) TP 6012 66/13,8/10 19 14,57 76,68% 

HIDRANDINA QUIRUVILCA TPO3014 33/10 0,49 0,45 91,84% 

HIDRANDINA S.E. SHINGAL (CARAZ) TP 6010 66/13,8 5,94 5,25 88,38% 

HIDRANDINA TRUJILLO SUR TP A005 138/60/10,7 59,21 45 76,00% 

HIDRANDINA VIRÚ TP 3006 34,5/10 5,4 5,26 97,41% 

HIDRANDINA VIRÚ TP 6017 60/22,9/10 22,08 21,47 97,24% 

LUZ DEL SUR PUENTE A-T1 60/10 kV 60/10 47,5 38,76 81,60% 

LUZ DEL SUR BARRANCO B-T1 60/10 kV 60/10 23,75 19,14 80,59% 

LUZ DEL SUR BARRANCO B-T2 60/10 kV 60/10 23,75 21,91 92,25% 

LUZ DEL SUR BARRANCO B-TRF 3 60/10 23,75 18,41 77,52% 

LUZ DEL SUR CHORRILLOS CH-T1 60/10 kV 60/10 47,5 45,36 95,49% 

LUZ DEL SUR HUACHIPA HP-T1 60/10 kV 60/10 47,5 39,12 82,36% 

LUZ DEL SUR HUACHIPA HP-T2 60/10 kV 60/10 45,22 42,08 93,06% 

LUZ DEL SUR MONTERRICO MO-T1 60/22.9/10 kV 60/22,9/10 45,13 38,8 85,97% 

LUZ DEL SUR PACHACAMAC PA-T1 60/10 kV 60/10 23,75 23,07 97,14% 

LUZ DEL SUR LA PLANICIE PL-T1 60/10 kV 60/10 23,75 18,87 79,45% 

LUZ DEL SUR PRADERAS PR-T2 60/22.9/10 kV 60/22,9/10 23,75 18,63 78,44% 

LUZ DEL SUR SANTA CLARA SC-T1 60/22.9/10 kV 60/22,9/10 38 31,56 83,05% 

LUZ DEL SUR SAN JUAN SJ-T1 220/60 kV 220/60/10 171 136,78 79,99% 

LUZ DEL SUR CHOSICA SR-T2 60/10 kV 60/10 16,34 13,06 79,93% 

LUZ DEL SUR SAN VICENTE T-601 60/10 23,75 20,62 86,82% 

SEAL CHILINA T3-31 33,5/10,4 25 19,29 77,16% 

SEAL CHALLAPAMPA T7-31 33/10 25 19,77 79,08% 

SEAL PAUCARPATA T12-31 31,6/10 10 8,85 88,50% 

SEAL MOLLENDO T31-31 33/10 4,5 3,44 76,44% 

SEAL ALTO CAYMA T17-31 33,5/10,4 10 8,39 83,90% 

SEAL CHALA T58-621 60/22,9/10 9 8,28 92,00% 

 
Cuadro N° 8 

                  Transformadores de clientes libres para suministro regulado que operaron cerca de su capacidad 
nominal  

EMPRESA 
 

SUBESTACIÓN EQUIPO TENSIÓN (kV) 
POTENCIA MAXIMA 

DEMANDA 
(MVA) 

Factor de Uso  
(Abr.22 ς Jun.22) ONAN 

(MVA) 
ONAF 
(MVA) 

MINERA AURÍFERA 
RETAMAS 

LLACUABAMBA TP-A048 138/22,9 - 40 30,03 75,08% 

MINERA BATEAS CAYLLOMA TP-05 66/15 6 7,1 6,44 90,70% 

UNACEM CONDORCOCHA TR-N 056 138/44 20 - 18,12 90,60% 

 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

En los cuadros N° 9, 10 y 11 se muestran las líneas de transmisión de empresas generadoras, 
transmisoras y distribuidoras que vienen operando con tendencia a la congestión, durante 
el segundo trimestre de 2022. 
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Cuadro N° 9 
Líneas de transmisión de empresas generadoras que operaron cerca de su capacidad nominal  

EMPRESA NOMBRE DE LÍNEA CODIGO 
TENSIÓN 

(kV) 
CORRIENTE 

NOMINAL (A) 

MAXIMA 
CORRIENTE 
REGISTRADA 

(A) 

Factor de Uso  
(Abr.22 ς 
Jun.22) 

EGE SANTA ANA LA VIRGEN - E43N L-6089 60 270 217,84 80,68% 

EGE JUNÍN RUNATULLO III - CONCEPCIÓN L-6073 60 414,37 394,17 95,13% 

EGE JUNÍN RUNATULLO II - RUNATULLO III L-6074 60 253,22 197,29 77,91% 

GENRENT DEL PERÚ CT IQUITOS NUEVA - CT IQUITOS L-01 60 722,54 620,75 85,91% 

SAN GABÁN ÁNGEL - SE SAN RAFAEL L-1051 138 600 544,9 90,82% 

EGEMSA MACHUPICCHU - QUENCORO L-1002 138 350 337,86 96,53% 

EGEMSA CACHIMAYO - DOLORESPATA L-1003 138 297 286,67 96,52% 

 
Cuadro N° 10 

       Líneas de transmisión de empresas transmisoras que operaron cerca de su capacidad nominal  

EMPRESA NOMBRE DE LÍNEA CODIGO 
TENSIÓN 

(kV) 
CORRIENTE 

NOMINAL (A) 

MAXIMA 
CORRIENTE 
REGISTRADA 

(A) 

Factor de Uso  
(Abr.22 ς 
Jun.22) 

ATN 2 COTARUSE - LAS BAMBAS L-2056 220 393,65 361,66 91,87% 

ATLANTICA TRANSMISION SUR CHILCA - POROMA L-5032 500 808,29 751,11 92,93% 

ATLANTICA TRANSMISION SUR POROMA - OCOÑA L-5034 500 808,29 644,23 79,70% 

ATLANTICA TRANSMISION SUR OCOÑA - SAN JOSÉ L-5036 500 808,29 632,75 78,28% 

CONELSUR LT HUINCO - CARAPONGO L-2001 220 900 724,88 80,54% 

CONELSUR LT YANANGO - Pachachaca L-2256 220 508 491,96 96,84% 

CONELSUR LT CHIMAY - YANANGO L-2257 220 396 382,71 96,64% 

CONELSUR LT CALLAHUANCA - CALLAHUANCA L-2716 220 900 821,17 91,24% 

CONELSUR LT CALLAHUANCA - HUACHIPA L-6031 60 400 363,5 90,88% 

DEPOLTI LA VIÑA - OCCIDENTE L-6036 60 90 79 87,78% 

ISA PERÚ HUALLANCA - CHIMBOTE 1 L-1103 138 500 396,75 79,35% 

ISA PERÚ HUALLANCA - CHIMBOTE 1 L-1104 138 500 410,14 82,03% 

ISA PERÚ HUALLANCA - CHIMBOTE 1 L-1105 138 500 401,53 80,31% 

ISA PERÚ PACHACHACA - OROYA NUEVA L2224 220 656,08 603,69 92,01% 

ISA PERÚ PARAGSHA - VIZCARRA L2254 220 656,08 504,1 76,84% 

REP COMBAPATA - TINTAYA L-1005 138 376,53 310,17 82,38% 

REP QUENCORO - COMBAPATA L-1050 138 376,53 328,49 87,24% 

REP PARAGSHA 2 - AMARILIS L-1120 138 313,78 239,26 76,25% 

REP AMARILIS - PIEDRA BLANCA L-1121 138 188,27 166,31 88,34% 

REP SANTA ROSA - INDUSTRIALES L-2010 220 599,66 501,03 83,55% 

REP SAN JUAN - SANTA ROSA L-2011 220 599,66 509,25 84,92% 

REP SAN JUAN - INDUSTRIALES L-2018 220 599,66 505,49 84,30% 

REP CHILCA - ALTO PRADERAS L-2088 220 944,75 746,05 78,97% 

REP CHILCA - DESIERTO L-2091 220 398,9 397 99,52% 

REP CHILCA - SAN JUAN L-2094 220 918,51 699,07 76,11% 

REP HUANZA - CARABAYLLO L-2110 220 398,9 381,1 95,54% 

REP ZAPALLAL - LOMERA L-2117 220 472,38 377,05 79,82% 

REP HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA L-2132 220 398,9 355,27 89,06% 

REP Campo Armiño - POMACOCHA L-2202 220 398,9 299,49 75,08% 
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EMPRESA NOMBRE DE LÍNEA CODIGO 
TENSIÓN 

(kV) 
CORRIENTE 

NOMINAL (A) 

MAXIMA 
CORRIENTE 
REGISTRADA 

(A) 

Factor de Uso  
(Abr.22 ς 
Jun.22) 

REP Campo Armiño - HUANCAVELICA L-2203 220 398,9 395 99,02% 

REP Campo Armiño - HUANCAVELICA L-2204 220 398,9 395,08 99,04% 

REP La cantera - INDEPENDENCIA L-2207 220 398,9 327,84 82,19% 

REP DESIERTO - INDEPENDENCIA L-2208 220 398,9 325,2 81,52% 

REP HUACHO - MEDIO MUNDO L-2213 220 472,38 359,08 76,02% 

REP LOMERA - HUACHO L-2214 220 472,38 423,57 89,67% 

REP HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA L-2231 220 398,9 355,41 89,10% 

REP LAGUNA LA NIÑA - PIURA OESTE L-2241 220 472,38 430,63 91,16% 

REP ZAPALLAL - VENTANILLA L-2242 220 708,57 538,68 76,02% 

REP ZAPALLAL - VENTANILLA L-2243 220 708,57 536,09 75,66% 

REP VENTANILLA - CHAVARRÍA L-2245 220 472,38 371,66 78,68% 

REP HUACHO - MEDIO MUNDO L-2279 220 472,38 356,03 75,37% 

REP MARCONA - SAN NICOLAS L-6627 60 404,15 358,64 88,74% 

REP MARCONA - SAN NICOLAS L-6628 60 404,15 355,57 87,98% 

TRANSMANTARO CHILCA - PLANICIE L-2104 220 918,51 849,35 92,47% 

TRANSMANTARO CARAPONGO - CAJAMARQUILLA L-2708 220 892,27 828,81 92,89% 

TRANSMANTARO CARAPONGO - CAJAMARQUILLA L-2709 220 892,27 801,08 89,78% 

 
Cuadro N° 11 

       Líneas de transmisión de empresas distribuidoras que operaron cerca de su capacidad nominal  

EMPRESA NOMBRE DE LÍNEA CODIGO 
TENSIÓN 

(kV) 
CORRIENTE 

NOMINAL (A) 

MAXIMA CORRIENTE 
REGISTRADA 

(A) 

Factor de Uso  
(Abr.22 ς Jun.22) 

ADINELSA HUACHO - ANDAHUASI L-6670 66 190 158,48 83,41% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CARABAYLLO - MIRADOR L-2113 220 709 704,61 99,38% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CHAVARRÍA - TOMÁS VALLE L-617 60 540 477,4 88,41% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CAUDIVILLA - COMAS L-6351 60 540 494,7 91,61% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CHAVARRÍA - FILADELFIA L-6361 60 540 429,2 79,48% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CHILLON - OQUENDO L-653 60 540 439,3 81,35% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CHILLON - OQUENDO L-6558 60 540 439,3 81,35% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CHAVARRÍA - HUANDOY L-6752 60 540 480,9 89,06% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S. ROSA NUEVA - ZÁRATE L-696 60 623 472,17 75,79% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CHAVARRÍA - NARANJAL L-698 60 540 464,8 86,07% 

ELECTROCENTRO PARQUE INDUSTRIAL - CONCEPCIÓN L-6078 62,63 340 330,46 97,19% 

ELECTRONORTE 
SUBESTACIÓN CARHUAQUERO - ESPINA 

COLORADA 
L-1130 138 157 131,79 83,94% 

ELECTRONORTE 
DUNA HUAMBOS - SUBESTACIÓN 

CUTERVO 
L-1135 138 157 136,77 87,11% 

ELECTRONORTE ESPINA COLORADA - DUNA HUAMBOS L-1334 138 157 134,94 85,95% 

ELECTRONORTE 
SUBESTACIÓN CHICLAYO OESTE - 
SUBESTACIÓN CHICLAYO NORTE 

L-6022 60 440 348,98 79,31% 

ELECTRONOROESTE PIURA OESTE - PIURA CENTRO L-6651 60 545 519,25 95,28% 

ELECTRONOROESTE PIURA OESTE - LOS EJIDOS L-6657A 60 545 417,96 76,69% 

ELECTRONOROESTE Nueva Zorritos - TUMBES 1 L-6665A 60 545 451,2 82,79% 

ELECTRO ORIENTE TOCACHE - JUANJUÍ L-1016 138 217 183,42 84,53% 

ELECTRO ORIENTE TARAPOTO - BELAUNDE TERRY L-1018 138 217 195,96 90,30% 

ELECTRO ORIENTE JUANJUÍ - BELLAVISTA L-1019 138 217 176,19 81,19% 
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EMPRESA NOMBRE DE LÍNEA CODIGO 
TENSIÓN 

(kV) 
CORRIENTE 

NOMINAL (A) 

MAXIMA CORRIENTE 
REGISTRADA 

(A) 

Factor de Uso  
(Abr.22 ς Jun.22) 

ELECTROPUNO PUNO - BELLAVISTA L-6028 60 144,34 115,36 79,92% 

ELECTRO DUNAS INDEPENDENCIA - PUEBLO NUEVO L-6603 60 322 265,45 82,44% 

ELECTRO DUNAS INDEPENDENCIA - PARACAS L-6606 60 322 245,35 76,20% 

ELECTRO DUNAS ICA - ICA NORTE L-6616 60 322 249,48 77,48% 

ELECTRO DUNAS T34 de L-6616 - TACAMA L-6616-1 60 322 249,48 77,48% 

ELECTRO DUNAS EL CARMEN - TAMBO DE MORA L-6619 60 322 256,11 79,54% 

HIDRANDINA TRUJILLO NORTE - TRUJILLO NOROESTE L-1139 138 545 502,92 92,28% 

HIDRANDINA S.E. TRUJILLO SUR - HUACA DEL SOL L-6695 60 565 468,87 82,99% 

SEAL PARQUE INDUSTRIAL - CHALLAPAMPA L-3060 33 331 252,1 76,16% 

SEAL CHILINA - CHALLAPAMPA L-3064 33 331 249 75,23% 

SEAL CHILINA - CHALLAPAMPA L-3065 33 331 250,3 75,62% 

        

6.3. EVALUACIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE OPERARON POR ENCIMA DE SU CAPACIDAD 
NOMINAL 

6.3.1. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE SOBRECARGA DE TRANSFORMADORES Y 
CONGESTIÓN DE LÍNEAS  

A continuación, se presentan a las instalaciones de transmisión cuyo factor de uso fue 
mayor al 100% de su capacidad nominal. Estos resultados fueron obtenidos en base a 
los reportes mensuales de máximas cargas de transformadores y corrientes de líneas 
de transmisión, correspondientes al segundo trimestre de 2022, en cumplimiento al 
Procedimiento Nº 091-2006-OS/CD. 

TRANSFORMADORES DE POTENCIA 

Los cuadros N° 12 y 13 muestran los transformadores operados por empresas 
transmisoras y distribuidoras que al segundo trimestre de 2022 operaron por encima 
de su capacidad nominal. 

Cuadro N° 12 
      Transformadores operados por empresas transmisoras que superaron su capacidad nominal  

EMPRESA SUBESTACIÓN EQUIPO TENSIÓN (kV) 
POTENCIA 
NOMINAL 

MAXIMA DEMANDA 
(MVA)*  

Factor de Uso  (Abr.22 - 
Jun.22) 

REP HUAYUCACHI T8-261 220/60/10 30 32,48 108,27% 

REP TRUJILLO NORTE T25-11 138/8 30 33,55 111,83% 

REP TRUJILLO NORTE T29-121 138/24/10 21,7 24,48 112,81% 

 (*) La Máxima Demanda corresponde al devanado principal del transformador, excepto se indique lo contrario. 
      

 

Cuadro N° 13 
Transformadores operados por empresas distribuidoras que superaron su capacidad nominal 

EMPRESA SUBESTACIÓN EQUIPO TENSIÓN (kV) 
POTENCIA 
NOMINAL 

MAXIMA DEMANDA 
(MVA)*  

Factor de Uso  (Abr.22 - 
Jun.22) 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CANTO GRANDE TR 1_60/10 60/10 25 25,56 102,24% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ JICAMARCA TR 2_60/10 60/10 25 25,01 100,04% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ BARSI TR 1_60/10 60/10 25 25,96 103,84% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ ANCÓN TR 2_60/10 60/10 6 6,13 102,17% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ NARANJAL TR 2_60/10 60/10 25 27,79 111,16% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ ZÁRATE TR 2_ 60/10 60/10 25 25,89 103,56% 



 
 

 

Informe Técnico Nº DSE-STE-375-2022                                                  Página  15 

EMPRESA SUBESTACIÓN EQUIPO TENSIÓN (kV) 
POTENCIA 
NOMINAL 

MAXIMA DEMANDA 
(MVA)*  

Factor de Uso  (Abr.22 - 
Jun.22) 

LUZ DEL SUR BUJAMA 
BJ-T2 

60/22.9/10 kV 
60/22,9/10 23,75 23,98 100,97% 

LUZ DEL SUR VILLA MARÍA VM-T2 60/10 kV 60/10 23,75 23,86 100,46% 

LUZ DEL SUR ÑAÑA 
NA-T1 

60/22.9/10 kV 
60/22,9/10 38 39,34 103,53% 

 (*) La Máxima Demanda corresponde al devanado principal del transformador, excepto se indique lo contrario. 

 
Durante el segundo trimestre del 2022 no se registraron transformadores de empresas 
generadoras y clientes libres para suministro regulado que hubiese operado por encima de 
su capacidad nominal. 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

En los cuadros N° 14, 15 y 16 se muestran las líneas de transmisión operadas por empresas 
generadoras, transmisoras y distribuidoras que al segundo trimestre de 2022 operaron por 
encima de su capacidad nominal. 

    Cuadro N° 14 
Líneas de transmisión operadas por empresas generadoras que superaron su capacidad nominal 

EMPRESA NOMBRE DE LÍNEA CODIGO 
TENSIÓN 

(kV) 

CORRIENTE 

NOMINAL (A) 

MAXIMA 

CORRIENTE 

REGISTRADA (A) 

Factor de Uso  
(Abr.22 - Jun.22) 

EGEMSA MACHUPICCHU - CACHIMAYO L-1001 138 297 305,86 102,98% 

 
Cuadro N° 15 

      Líneas de transmisión operadas por empresas transmisoras que superaron su capacidad nominal 

EMPRESA NOMBRE DE LÍNEA CODIGO 
TENSIÓN 

(kV) 

CORRIENTE 
NOMINAL 

(A) 

MAXIMA CORRIENTE 
REGISTRADA (A) 

Factor de Uso  
(Abr.22 - 
Jun.22) 

ATN PARAGSHA 2 - CONOCOCHA L-2264 220 472,38 486,81 103,05% 

CONELSUR LT CALLAHUANCA - CARAPONGO L-2009 220 900 952,67 105,85% 

CONELSUR LT CALLAHUANCA - HUAMAPANI L-6040 60 400 413,15 103,29% 

CONELSUR LT HUAMAPANI - ÑAÑA L-6544 60 600 618,39 103,07% 

ISA PERÚ C.H. CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE L-2240 220 393,65 403,55 102,51% 

ISA PERÚ OROYA NUEVA - CARHUAMAYO (ISA) L2259 220 393,65 422,67 107,37% 

REDESUR Socabaya - Moquegua L-2025 220 393 414,07 105,36% 

REDESUR Socabaya - Moquegua L-2026 220 393 413,88 105,31% 

REP TINGO MARÍA - AUCAYACU L-1122 138 188,27 231,8 123,12% 

REP AUCAYACU - TOCACHE L-1124 138 188,27 226,01 120,05% 

REP SANTA ROSA - CHAVARRÍA L-2003 220 398,9 458,39 114,91% 

REP SANTA ROSA - CHAVARRÍA L-2004 220 398,9 451,03 113,07% 

REP ASIA - CANTERA L-2089 220 398,9 412,84 103,49% 

REP CHILCA - ASIA L-2090 220 398,9 407,1 102,06% 

REP POMACOCHA - SAN JUAN L-2205 220 398,9 430,26 107,86% 

REP POMACOCHA - SAN JUAN L-2206 220 398,9 430,27 107,86% 

REP PACHACHACA - CALLAHUANCA L-2222 220 398,9 412,9 103,51% 

REP PACHACHACA - CALLAHUANCA L-2223 220 398,9 414,61 103,94% 

REP PACHACHACA - POMACOCHA L-2226 220 598,34 740,61 123,78% 

TRANSMANTARO CHILCA - PLANICIE L-2103 220 918,51 1048,75 114,18% 
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    Cuadro N° 16 
Líneas de transmisión operadas por empresas distribuidoras que superaron su capacidad nominal 

EMPRESA NOMBRE DE LÍNEA CODIGO 
TENSIÓN 

(kV) 

CORRIENTE 

NOMINAL (A) 

MAXIMA 

CORRIENTE 

REGISTRADA (A) 

Factor de Uso  
(Abr.22 - Jun.22) 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CARABAYLLO - MIRADOR L-2112 220 709 735,97 103,80% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S. ROSA NUEVA - TACNA L-614 60 540 580,73 107,54% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CHAVARRÍA - TOMÁS VALLE L-626 60 540 558,7 103,46% 

ELECTRONOROESTE PIURA OESTE - PIURA CENTRO L-6650 60 545 560,77 102,89% 

ELECTRO DUNAS MARCONA - NASCA L-6630 60 322 335,57 104,21% 

 

6.3.2. EVALUACIÓN FINAL: VALIDACIÓN DE SOBRECARGA DE TRANSFORMADORES Y 
LÍNEAS 

Se remitió oficios a las empresas Generadoras, Transmisoras y Distribuidoras para 
validar la información de sobrecarga y congestión, reportada en base al Anexo N° 3 del 
Procedimiento Nº 091-2006-OS/CD. Cabe resaltar que, para al segundo trimestre 
2022, no se tienen transformadores que operaron por encima de sus capacidades 
nominales para las empresas generadoras y clientes libres ni líneas de transmisión que 
operaron por encima de sus capacidades nominales para Clientes Libres. 

ü VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE OPERARON 
POR ENCIMA DE SU CAPACIDAD NOMINAL REMITIDA POR LAS EMPRESAS DE 
DISTRIBUCIÓN, TRANSMISIÓN Y GENERACIÓN 

 
 TRANSFORMADORES 
 
EMPRESA REP 

T8-261 (HUAYUCACHI) ς Capacidad Nominal = 30 MVA 

El transformador presentó sobrecarga el 26 de junio a las 18:00 horas 
indisponibilidad del transformador paralelo T19-261 de 50 MVA por 
mantenimiento programado. 

Tal como se aprecia en figura siguiente, la sobrecarga fue temporal. El 
transformador no se considera sobrecargado. 
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Diagrama de Carga - Mes de junio 2022
REP: T8-261 HUAYUCACHI - 30 MVA
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T25-11 (TRUJILLO NORTE) ς Capacidad Nominal = 30 MVA 

El transformador T25-11, presentó sobrecarga el 10 de junio de 2022, debido 
a que el SVC-1 de la SE Trujillo Norte estuvo aportando reactivos para poder 
regular la tensión en la barra Trujillo Norte 138 kV. 

Tal como se aprecia en figura siguiente, la sobrecarga fue temporal. El 
transformador no se considera sobrecargado. 

 

T29-121 (TRUJILLO NORTE) ς Capacidad Nominal = 21,7 MVA 

El transformador T29-121, presentó sobrecarga el 26 de junio de 2022, por 
indisponibilidad del transformador T81-121 de la S.E. Trujillo Norte por 
mantenimiento programado. 

Tal como se aprecia en figura siguiente, la sobrecarga fue temporal. El 
transformador no se considera sobrecargado. 

 

 
EMPRESA ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ 

TR 1_60/10 (Canto Grande) ς Capacidad Nominal = 25 MVA  

El transformador presentó sobrecarga temporal durante los meses de abril y 
mayo de 2022, debido a traslado de carga en distribución. 
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Diagrama de Carga - Mes de junio 2022
REP: T25-11 TRUJILLO NORTE - 30 MVA
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25/06/2022 26/06/2022 27/06/2022 28/06/2022 29/06/2022 30/06/2022 P nominal (MVA)
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Diagrama de Carga - Mes de junio 2022
REP: T29-121 TRUJILLO NORTE - 21,7 MVA
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De los diagramas de carga y según lo indicado por la empresa Enel Distribución 
Perú se concluye que la sobrecarga fue un problema temporal, por lo tanto, el 
transformador no se considera sobrecargado. 

TR 2_60/10 (S.E Jicamarca) ς Capacidad Nominal = 25 MVA  

El transformador presentó sobrecarga el 19 de abril de 2022 a las 18:45 horas. 
Esto debido a que asumió la carga de distribución del transformador TR-I de la 
Subestación Jicamarca.  

Se concluye que la sobrecarga fue un problema temporal, por lo tanto, el 
transformador no se considera sobrecargado. 
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Diagrama de Carga - Mes de abril 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ: Canto Grande - TR 1_60/10 kV- 25 MVA
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Diagrama de Carga - Mes de mayo 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ: Canto Grande - TR 1_60/10 kV- 25 MVA
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Diagrama de Carga - Mes de abril 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ: Jicamarca - TR 2_60/10 kV- 25 MVA
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TR 1_60/10 (S.E Barsi) ς Capacidad Nominal = 25 MVA  

El transformador presentó sobrecarga el 10 de abril de 2022 a las 12:15 horas. 
Esto debido a que asumió la carga de distribución del transformador TR-III de 
la Subestación Barsi.  

Se concluye que la sobrecarga fue un problema temporal, por lo tanto, el 
transformador no se considera sobrecargado. 

 

TR 2_60/10 (S.E Ancón) ς Capacidad Nominal = 6 MVA  

El transformador presentó sobrecarga el 12 de junio de 2022 a las 19:30 horas. 
Esto debido a que asumió la carga del transformador TR-I de la Subestación 
Ancón.  

Se concluye que la sobrecarga fue un problema temporal, por lo tanto, el 
transformador no se considera sobrecargado. 

 
 

TR 2_60/10 (S.E Naranjal) ς Capacidad Nominal = 25 MVA  

El transformador presentó sobrecarga el 20 y 22 de abril de 2022, debido a 
que asumió la carga del transformador TR-I de la Subestación Naranjal.  

Se concluye que la sobrecarga fue un problema temporal, por lo tanto, el 
transformador no se considera sobrecargado. 
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Diagrama de Carga - Mes de abril 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ: Barsi - TR 1_60/10 kV- 25 MVA
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TR 2_60/10 (S.E ZÁRATE) ς Capacidad Nominal = 25 MVA  

El transformador presentó sobrecarga el 29 de abril de 2022, debido a un 
traslado de carga de distribución.  

Se concluye que la sobrecarga fue un problema temporal, por lo tanto, el 
transformador no se considera sobrecargado. 

 

EMPRESA LUZ DEL SUR  

BJ-T2 60/22.9/10 kV (S.E BUJAMA) ς Capacidad Nominal = 23,75 MVA  

El transformador presentó sobrecarga en el mes de abril 2022. Según lo 
informado por Luz del Sur, se debió al incremento de demanda estacional.  

Del diagrama de carga, se concluye que el transformador presentó sobrecarga 
temporal, por lo tanto, no se considera sobrecargado para el segundo 
trimestre 2022. 
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Diagrama de Carga - Mes de abril 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ: Naranjal - TR 2_60/10 kV- 25 MVA
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Diagrama de Carga - Mes de abril 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ: Zarate - TR 2_60/10 kV- 25 MVA
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VM-T2 60/10 kV (S.E VILLA MARÍA) ς Capacidad Nominal = 23,75 MVA  

El transformador presentó sobrecarga en el mes de abril 2022. Según lo 
informado por Luz del Sur, se debió al incremento de demanda estacional.  

Del diagrama de carga, se concluye que el transformador presentó sobrecarga 
temporal, por lo tanto, no se considera sobrecargado para el segundo 
trimestre 2022. 

 

NA-T1 60/22,9/10 kV (S.E Ñaña) ς Capacidad Nominal = 38 MVA  

El transformador presentó sobrecarga en los meses de abril a junio 2022. 
Según lo informado por Luz del Sur, se debió a incrementos de demanda.  

De los diagramas de carga se observa que en el mes de abril se presentaron 
excedencia de la capacidad nominal en 22 días durante horas punta y en los 
meses de mayo y junio 14 y 10, respectivamente. Cabe indicar que, en el 
primer trimestre del año 2022, no se consideró sobrecargado por incremento 
de carga estacional; sin embargo, al continuar las excedencias de capacidad 
nominal del transformador NA-T1, al segundo trimestre, es pertinente 
considerarlo como a punto de sobrecargar, con el objeto tomar acciones 
preventivas para efectos de corregir la situación actual. 

Al respecto, esto no implica que el transformador NA-T1 esté operando con 
άMala Calidadέ, sino que en ciertos periodos está operando fuera de un 
ά9ǎǘŀŘƻ bƻǊƳŀƭέ ŘŜ hǇŜǊŀŎƛƽƴ ȅ ŎƻƳƻ ǘŀƭ ǎŜ ŘŜōŜ ǘƻƳŀǊ ŀŎŎƛƻƴŜǎ ǇǊŜǾŜƴǘƛǾŀǎ 
ǇŀǊŀ ƴƻ ƭƭŜƎŀǊ ŀ ǳƴ ά9ǎǘŀŘƻ ŘŜ 9ƳŜǊƎŜƴŎƛŀέ ǉǳŜ ǎƛ ƛƳǇƭƛŎŀǊƝŀ ǳƴ ŜŦŜŎǘƻ 
perjudicial para el sistema eléctrico. 

0

5

10

15

20

25

30

MVA

Diagrama de Carga - Mes de abril 2022
LUZ DEL SUR: BUJAMA - BJ-T2 60/22.9/10 kV- 23,75 MVA
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Diagrama de Carga - Mes de abril 2022
LUZ DEL SUR: VILLA MARÍA - VM-T2 60/10 kV- 23,75 MVA
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Diagrama de Carga - Mes de abril 2022
LUZ DEL SUR: ÑAÑA- NA-T1 60/22,9/10 kV - 38 MVA
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Diagrama de Carga - Mes de mayo 2022
LUZ DEL SUR: ÑAÑA- NA-T1 60/22,9/10 kV - 38 MVA
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Diagrama de Carga - Mes de junio 2022
LUZ DEL SUR: ÑAÑA- NA-T1 60/22,9/10 kV - 38 MVA

1/06/2022 2/06/2022 3/06/2022 4/06/2022 5/06/2022 6/06/2022 7/06/2022 8/06/2022

9/06/2022 10/06/2022 11/06/2022 12/06/2022 13/06/2022 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022

17/06/2022 18/06/2022 19/06/2022 20/06/2022 21/06/2022 22/06/2022 23/06/2022 24/06/2022

25/06/2022 26/06/2022 27/06/2022 28/06/2022 29/06/2022 30/06/2022 P nominal (MVA)



 
 

 

Informe Técnico Nº DSE-STE-375-2022                                                  Página  23 

 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 
 

EMPRESA EGEMSA 

Línea L-1001 (MACHUPICCHU - CACHIMAYO) y corriente nominal = 297 
amperios 

La línea presentó congestión en el mes de abril de 2022 debido a 
mantenimiento programado de la línea L-1002 y otros factores externos. 

Del perfil de carga se concluye que la congestión fue un problema temporal, 
por lo tanto, la línea de transmisión no se considera congestionada. 

 

EMPRESA ATN 

Línea L-2264 (PARAGSHA 2 - CONOCOCHA) y corriente nominal = 472,38 
amperios 

La línea presentó congestión el 19 de abril de 2022 a las 12:15 horas, debido a 
factores externos. Del perfil de carga se concluye que la congestión fue un 
problema temporal, por lo tanto, la línea de transmisión no se considera 
congestionada. 
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Diagrama de Carga - Mes de abril 2022
EGEMSA: Línea L-1001 MACHUPICCHU - CACHIMAYO - 297 Amperios
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Diagrama de Carga - Mes de abril 2022
ATN: Línea L-2264 PARAGSHA 2 - CONOCOCHA - 472,38 Amperios
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EMPRESA CONELSUR LT 

Línea L-2009 (CALLAHUANCA - CARAPONGO) y corriente nominal = 900 
amperios 

La línea presentó congestión el 15 de abril de 2022, debido a la 
indisponibilidad de la línea LT220 kV Callahuanca ς Carapongo (L-2008) por 
mantenimiento correctivo. 

Del perfil de carga se concluye que la congestión fue un problema temporal, 
por lo tanto, la línea de transmisión no se considera congestionada. 

 

Línea L-6040 (CALLAHUANCA - HUAMAPANI) y corriente nominal = 400 
amperios 

La línea presentó congestión el 6 de abril de 2022, debido a que la central 
hidroeléctrica de Huampaní estuvo fuera de servicio por mantenimiento 
correctivo. 

Del perfil de carga se concluye que la congestión fue un problema temporal, 
por lo tanto, la línea de transmisión no se considera congestionada. 

 

Línea L-6544 (HUAMAPANI - ÑAÑA) y corriente nominal = 600 amperios 

La línea presentó congestión el 7 de abril de 2022, debido a incremento de 
demanda en las instalaciones eléctricas de Luz de Sur. Del perfil de carga se 
concluye que la congestión fue un problema temporal, por lo tanto, la línea de 
transmisión no se considera congestionada. 

0

200

400

600

800

1000

1200

Amperios

Diagrama de Carga - Mes de abril 2022
CONELSUR LT: Línea L-2009 CALLAHUANCA - CARAPONGO - 900 Amperios

1/04/2022 2/04/2022 3/04/2022 4/04/2022 5/04/2022 6/04/2022 7/04/2022 8/04/2022

9/04/2022 10/04/2022 11/04/2022 12/04/2022 13/04/2022 14/04/2022 15/04/2022 16/04/2022

17/04/2022 18/04/2022 19/04/2022 20/04/2022 21/04/2022 22/04/2022 23/04/2022 24/04/2022

25/04/2022 26/04/2022 27/04/2022 28/04/2022 29/04/2022 30/04/2022 Corriente nominal

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Amperios

Diagrama de Carga - Mes de abril 2022
CONELSUR LT: Línea L-6040 CALLAHUANCA - HUAMAPANI - 400 Amperios

1/04/2022 2/04/2022 3/04/2022 4/04/2022 5/04/2022 6/04/2022 7/04/2022 8/04/2022

9/04/2022 10/04/2022 11/04/2022 12/04/2022 13/04/2022 14/04/2022 15/04/2022 16/04/2022

17/04/2022 18/04/2022 19/04/2022 20/04/2022 21/04/2022 22/04/2022 23/04/2022 24/04/2022

25/04/2022 26/04/2022 27/04/2022 28/04/2022 29/04/2022 30/04/2022 Corriente nominal



 
 

 

Informe Técnico Nº DSE-STE-375-2022                                                  Página  25 

 

EMPRESA ISA PERÚ 

L- 2240 (C.H. CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE) y corriente nominal = 
393,65 amperios 

La línea presentó congestión el 19 de abril de 2022 por factores externos. En 
los perfiles de carga se verifica que la congestión suscitada fue un problema 
temporal, por lo tanto, la línea no se considera congestionada. 

 

L- 2259 (OROYA NUEVA - CARHUAMAYO (ISA)) y corriente nominal = 393,65 
amperios 

La línea presentó congestión en el mes de abril 2022 debido a máxima 
generación de las CH Yuncan, CH. Chaglla y CH. Yaupi. En los perfiles de carga 
se verifica que la congestión suscitada fue un problema temporal, por lo tanto, 
la línea no se considera congestionada. 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

Amperios
Diagrama de Carga - Mes de abril 2022

CONELSUR LT: Línea L-6544 HUAMAPANI - ÑAÑA - 600 Amperios

1/04/2022 2/04/2022 3/04/2022 4/04/2022 5/04/2022 6/04/2022 7/04/2022 8/04/2022

9/04/2022 10/04/2022 11/04/2022 12/04/2022 13/04/2022 14/04/2022 15/04/2022 16/04/2022

17/04/2022 18/04/2022 19/04/2022 20/04/2022 21/04/2022 22/04/2022 23/04/2022 24/04/2022

25/04/2022 26/04/2022 27/04/2022 28/04/2022 29/04/2022 30/04/2022 Corriente nominal

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Amperios

Diagrama de Carga - Mes de abril 2022
ISA PERU: L- 2240 C.H. CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE - 393,65 Amperios

1/04/2022 2/04/2022 3/04/2022 4/04/2022 5/04/2022 6/04/2022 7/04/2022 8/04/2022

9/04/2022 10/04/2022 11/04/2022 12/04/2022 13/04/2022 14/04/2022 15/04/2022 16/04/2022

17/04/2022 18/04/2022 19/04/2022 20/04/2022 21/04/2022 22/04/2022 23/04/2022 24/04/2022

25/04/2022 26/04/2022 27/04/2022 28/04/2022 29/04/2022 30/04/2022 Corriente nominal

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Amperios

Diagrama de Carga - Mes de abril 2022
ISA PERU: L- 2259 OROYA NUEVA - CARHUAMAYO (ISA) - 393,65 Amperios

1/04/2022 2/04/2022 3/04/2022 4/04/2022 5/04/2022 6/04/2022 7/04/2022 9/04/2022

10/04/2022 11/04/2022 12/04/2022 13/04/2022 14/04/2022 15/04/2022 16/04/2022 17/04/2022

18/04/2022 19/04/2022 20/04/2022 21/04/2022 22/04/2022 23/04/2022 24/04/2022 25/04/2022

26/04/2022 27/04/2022 28/04/2022 29/04/2022 30/04/2022 Corriente nominal



 
 

 

Informe Técnico Nº DSE-STE-375-2022                                                  Página  26 

REDESUR 

L- 2025 y L-2026 (Socabaya - Moquegua) y corriente nominal = 393 amperios 

Las líneas presentaron congestión el 8 de mayo de 2022 por factores externos. 
En el perfil de carga se verifica que la congestión suscitada fue un problema 
temporal. Las líneas no se consideran congestionadas. 

  

 

 

EMPRESA REP 

L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) y corriente nominal = 188,27 amperios 

La línea presentó congestión en los meses de abril a junio de 2022 debido a: 

¶ Mes de abril: Factores externos a la línea L-1122 Tingo María- 
Aucayacu. 

¶ Mes de mayo: Indisponibilidad de la SE. Cáclic 220kV. Las SET de 
Tarapoto y Moyobamba quedaron alimentados a través de las líneas 
L-1122 y L-1124. 

¶ Mes de junio: Incremento de generación de la CH Chaglla, lo cual 
ocasionó que la generación de la CT Aguaytía retorne a la S.E. Tingo 
María e incremente el flujo por las líneas de 138 kV de Tingo María - 
Aucayacu - Tocache - Juanjuí. 

En los perfiles de carga y las causas indicadas por la Concesionaria se verifica 
que la congestión suscitada fue un problema temporal. Por lo tanto, la línea 
no se considera congestionada. 
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L-1124 (AUCAYACU - TOCACHE) y corriente nominal = 188,27 amperios 

La línea presentó congestión en los meses de abril y junio 2022 debido a: 

¶ Mes de abril: Factores externos a la línea L-1124 Aucayacu ς Tocache. 

¶ Mes de junio: Incremento de generación de la CH Chaglla, lo cual 
ocasionó que la generación de la CT Aguaytía retorne a la S.E. Tingo 
María e incremente el flujo por las líneas de 138 kV de Tingo María - 
Aucayacu - Tocache - Juanjuí. 

En los perfiles de carga y las causas indicadas por la Concesionaria se verifica 
que la congestión suscitada fue un problema temporal. Por lo tanto, la línea 
no se considera congestionada. 
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L-2003 y L-2004 (SANTA ROSA - CHAVARRÍA) y corriente nominal = 398,9 
amperios 

Las líneas presentaron congestiones puntuales en los meses de abril y mayo 
de 2022 por factores externos.  

No se cuenta con el registro de carga cada 15 minutos de la línea L-2003 (mes 
abril) por error de medidor. Sin embargo, de los perfiles de carga mostradas a 
continuación y dada que las líneas L-2003 y L-2004 son paralelas, se verifica 
que la congestión suscitada fue un problema temporal y que normalmente 
operan por debajo de su capacidad nominal. Por lo tanto, las líneas no se 
consideran congestionadas. 
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